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REVENDICATIONS 

1 - Precede de communication dans lequel on utilise un acces (3) 
comportant au moins un canal (4), dit canal B, pour transmettre la voix et des 
premieres donnees et un canal (5) de signalisation, dit canal D, pour 
transmettre des signaux de signalisation et de deuxiemes donnees, relatifs aux 
premieres donnees a transmettre et ou a cet acces, caracterise en ce que 

- on constitue au moins (9-11) un canal de signalisation supplemental, 

- on determine (14, 15) un ordre de priorite d'utilisation de ces canaux de 
signalisation, et 

- on affecte a I'acces le canal de signalisation le plus prioritaire qui est 
fonctionnel. 

2 - Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que le canal B 
pour transmettre la voix et les premieres donnees est realise sur un support 
physique different d'au moins un des canaux D (5, 9, 10) de signalisation. 

3 - Procede selon I'une des revendications 1 a 2, caracterise en ce qu'on 
teste (17) regulierement I'etat de fonctionnement du canal D de signalisation le 
plus prioritaire quand ce dernier n'est pas en service. 

4 - Procede selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce que 

- on neutralise (23) I'utilisation d'un ou de plusieurs canaux B lorsque le 
canal D de signalisation en service n'est plus suffisamment fonctionnel. 

5 - Procede selon I'une des revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'on 
amenage trente canaux B dans un acces. 

6 - Procede selon I'une des revendications 1 a 2, caracterise en ce qu'on 
constitue comme canal D supplemental un canal (26) amenage dans une voie 
de signalisation d'un autre acces. 

7 - Procede de communication dans lequel 

- on utilise entre deux autocommutateurs (1, 2) au moins deux acces 
comportant chacun au moins un canal (4), dit canal B, pour transmettre la voix 
et des donnees, 

caracterise en ce que 

- on constitue un canal (24, 26) de signalisation commun, dit canal D, 
pour transmettre des signaux de signalisation relatifs aux donnees a 
transmettre et ou a ces acces, 

- on repartit dans ce canal des signaux de signalisation relatifs aux au 
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moins deux acces, et 

- on gere (23) les deux acces avec les signaux de signalisation delivres 
par ce canal de signalisation commun. 



